TECHNICKY LIST
V.2026/292

DEKS3-Ho-IR

ELEKTROIZOLACNY KOBEREC
TRIEDY 3 HLADKY - HQ

PROSTREDIE TVRDOST HRUBKA PLOSNA HMOTNOST

Vrchna strana - hladky povrch Elektroizolacné koberce certifikované podla IEC
61111:2009 v triede 3, s pracovnym napatim 26 500
V, skiisobnym napatim 30 000 V a vydrznym
napatim 40 000 V, s trvalo navulkanizovanou
znaciacou paskou. Vulkanizovany elastomér hladky s
otlackom textilie na spodnej strane v Sedej farbe, v
hrubke 3,2 mm (+0,6/-0,2mm). Vazi 5,4 kg/m”.

Spodnd strana - otladok textilie

MOZNOSTI KONFIGURACIE

HRUBKA

3.2mm (+0,6/-0,2mm)

(+/-10 mm)
1200 mm (+/-10 mm)
DLZKA
0om (+/-200 mm)

ODOLNOST PODLA IEC 61111:2009

Odolnost vo&i mechanickému prerazeniu ANO

Odolnost vo¢&i posmyknutiu ANO
Elektrickd pevnost podla dannejtriedy ANO
Skuska starnutia ANO
Odolnost voci nizkej teplote ANO
Odolnost voéi ireniu plamena ANO
Odolnost voci oleju ANO

Odolnost vo&i kyselinam ANO




